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Kapella Array 
Serie: Kapella | Link: http://www.saudio.de/produkte/kapella‐array/  

 

 Line Array System mit 1x 6,5″ / 1 x 1″ mit Waveguide 

 Passiv‐System mit hochwertiger Frequenzweiche 

 enormer Mittenton durch hoch belastbaren Lautsprecher 

 extrem Kompakte Abmessungen 

 Gewicht Nur 10Kg! 

 Hervorragend skalierbar auf jegliche Größenordnung 

 3 Punkt Flughardware 

 Unauffälliges Design 

 

Beschreibung: 
 

Alle guten Dinge sind drei 

Das Kapella Array zeichnet sich durch einfaches Handling, geringe Größe und eine dezent optische 

Erscheinung aus. Das schnelle und sichere 3 Punkt Rigging‐System spart Zeit, Personal und Nerven – 

bei maximaler Sicherheit. 

Neue Klangdimensionen 

Das Kapella Array wurde so dimensioniert, dass schon mit wenigen Elementen die wirksame Länge 

für ein Line Array erreicht wird. Eines von vielen technischen Highlights stellt die Verwendung des 

speziellen Waveformer dar, welcher eine optimale vertikale Abdeckung erreicht. Das SAudio Kapella 

Array ist nicht nur akustisch ein mehr wie überzeugendes System, sondern auch mechanisch 

durchdacht bis ins Detail. Absolut vorteilhaft! mit allen entscheidenden Details. 
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TECHNISCHE DATEN: 

Application Line Array 

Configuration 2 Way Passive 

Impendance  16 Ohm 

Rated AES Power 200 Watt 

SPL 1Watt@1m 95 dB 

Max. SPL 123 dB 

Frequency range  80 Hz- 18 kHz 

Low Frequency Speaker 6,5" 

Voice Coil 51,5mm 

High Frequency Speaker 1" 

Voice Coil 34mm 

Horn Directivity 90/10 

Rotable Horn x 

Pole mounting bracket x 

Flyware/M8 Flypoints SAudio Flyware 

Dimensions (WxHxD ) cm 40x21x30 

Weight Kg 10 

 


