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MIA Infra 
Serie: MIA | Link: http://www.saudio.de/produkte/mia‐infra/  

 

 Vollwertiger Subwoofer 1x 18″, 8 Ohm 

 Enorme Tieftonwiedergabe 

 Max. Schalldruck 132 dB (SPL peak / 1 m) 

 Erhöhte Reichweite durch gerichtete Bauform 

 Sehr hohe Rückschalldämpfung 

 optional über SAudio DCP Lautsprecher Management auch Kardioid betreibbar 

 M20 Gewindeflansch 

 

Beschreibung: 
 

Der SAudio MIA Infra ist ein 18“ Hochleistungs‐Subwoofer für universelle Anwendungen und 

Tieftonergänzung zur MIA Produktfamilie. Es wird bereits ab 28 Hz ein hoher und unverzerrter 

Tieftonpegel erzeugt. 

Das spezielle Gehäusedesign und das angepasste 18″ Chassis garantiert eine hohe Reichweite und 

geringe Powerkompression. Für den Transport können auf der Rückseite Bluewheels montiert 

werden. 
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TECHNISCHE DATEN: 

Application Subwoofer 

Configuration Active 

Impendance  8 Ohm 

Rated AES Power 800 Watt 

SPL 1Watt@1m 99 dB 

Max. SPL 132 dB 

Frequency range  28 Hz-220 kHz 

Low Frequency Speaker 18" 

Voice Coil 125 mm 

High Frequency Speaker x 

Voice Coil x 

Horn Directivity x 

Rotable Horn x 

Pole mounting bracket Yes 

Flyware/M8 Flypoints 1x M20 Polemount  

Dimensions (WxHxD ) cm 53x61x80 

Weight Kg 46 

 


